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В Україні виробництво формальдегіду засновано на окисній конверсії метанолу у присутності нанесеного на пемзу срібного каталізатора, який ще відомий як Ag / пемза каталізатор, або каталізатор СНП. Але мольний вихід основного продукту на ньому при оптимальних умовах проведення процесу, не перевищує 70–72 % [1]. Тому не припиняються дослідження щодо підбору модифікаторів Ag/пемза каталізатора шляхом введення до його складу, як правило, оксидів металів з метою підвищення виходу формальдегіду. 

За останні роки найбільшу увагу у цьому напрямку заслуговує робота [2], яка присвячена модифікуванню Ag/пемза каталізатора такими оксидами як ZrO2, Ce2O3, La2O3, Rb2O і Cs2O. При цьому найкращими модифікаторами срібла виявилися ZrO2 і Cе2O3, завдяки яким мольний вихід формальдегіду на і зростає на 2–5 % у порівнянні із стандартним. Автори поясняють це мінімальними електронодонорним впливом йонів Оδ- гратки ZrO2 і Cе2O3 на катіони Agδ+, які є активними центрами каталізатора. Але одержані дані важко пояснити, коли взяти до уваги той факт, що мірою електронодонорного впливу йону Оксигену, який входить до складу того чи іншого оксиду є його ступінь йонності хімічного зв’язку метал – оксиген. Останній ж в оксидах церію і лантану практично однаковий, але різниця у мольному виході СН2О на Ag/пемза каталізаторі, модифікованому оксидом церію (ІІІ), у порівнянні з Ag/пемза каталізатором, але модифікованим оксидом лантану, становить 13 %. Дійсно ступінь йонності хімічного зв’язку в оксиді цирконію найнижчій у порівнянні з іншими досліджуваними оксидами, але він вищій за ступінь йонності (Ag – О), а отже ZrO2, за концепцією авторів [2], теж не повинен був би виконувати роль стабілізатора йонного стану срібла. 

Тому, на наш погляд, висунута концепція, яка в певній мірі дає можливість удосконалити методику підбору модифікаторів Ag/пемза каталізатора оксидами металів потребує деяких доповнень кількісного характеру. Це в першу чергу стосується, як вже було сказано, значення ступені йонності хімічного зв’язку метал – оксиген, а з іншого боку –– рухомості поверхневого атома Оксигену відповідного оксиду, кількісною мірою якої є, як відомо, значення стандартної ентальпії утворення останнього. Усі досліджені авторами оксиди за обома вказаними показниками поступаються системі арґентум – оксиген, тобто і тому не повинні покращувати каталітичні властивості срібла в процесі синтезу формальдегіду, що було підтверджено дослідженнями авторів [3]. Теоретично таким вимогам із оксидів металів задовольняє лише Au2O3, який, можливо, подібно Ag2O здібний утворюватися на поверхні каталітичного сплаву Au – Ag, як на стадії проведення процесу окисної конверсії метанолу в формальдегід. Доказом цього висновку є успішна промислова практика деяких фірм далекого зарубіжжя [4].

	(
	1.
Огородников С.К. Формальдегид. Л.: Химия, 1984. – 280с.
2.    Пестряков А.Н., Давыдов А.А. Активные центры серебряных катализаторов окисления метанола // Кинет. и катал., 1994, Т.35, №2, с. 279 – 281.
3.
Русінов О.І. Каталізатори конверсії метанолу в формальдегід із зниженим вмістом срібла. / Автореф. дисс. канд. техн. наук/ Харків, 1999, 20 с.
4.    Production of formaldehyde process: Пат 4474996 США, МКИ3 СО 7 С45/37. Garcia P., Rao V., (США), Du Pont de Nemoir and Co.



