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Вивчена електрохімічна інтеркаляція іонів літію в матеріал катоду гальванічного джерела, сформованого на основі дисперсного гідроксиду магнію з частинками нанометричного масштабу. Дослідні зразки Mg(OH)2 відрізнялися між собою за розмірами частинок, формою та структурними параметрами. Їх одержували  методом  осадження,  використовуючи у якості магнійвмісного прекурсора кристалогідрат MgCl2 ∙ 6Н2О та сіль NaMgF3 . 
Кристалічна гратка Mg(OH)2 побудована із трьохшарових пакетів HО − Mg − ОH. Перший і третій шар кожного пакету містить аніони ОН-, які укладені в порядку, що відповідає щільній кульковій гексагональній упаковці. Між зазначеними шарами знаходиться шар із катіонів Mg2+, причому катіони  займають  октаедричні пустоти, які утворені шістьма аніонами (по три із першого та третього шару).

Розмір і форма частинок гідроксиду магнію залежить від технологічних умов його одержання.
Аналізуючи одержані експериментальні результати, можна виявити взаємозв’язок між структурними параметрами комірки Mg(OH)2 та частотою валентних коливань структурних гідроксильних груп. Із зменшенням параметрів комірки дослідних зразків знижується частота валентних коливань ОН груп. 

Шарувата будова кристалу Mg(OH)2 повинна сприяти легкому доступу іонів Li+ до всіх ОН груп матеріалу для здійснення іонообмінного процесу.

З’ясовано, що струмоутворюючий процес у таких джерелах базується на впровадженні іонів літію в структурні канали гідроксиду магнію та заміщенні ними протонів гідроксильних груп.

Виявлений вплив морфологічного стану частинок гідроксиду магнію на струмогенеруючий процес.

При розряді джерела до напруги 1,5 В номінальну питому електричну ємність, рівну 872 мА ∙ год ∙ г-1, демонструє тільки катодний матеріал на основі пластинчастих частинок. Питома електрична ємність джерел з катодами на основі тонких пластівчастих та сформованих із них трубчастих частинок Mg(OH)2 значно нижча і становить відповідно 344 мА ∙ год ∙ г-1 та 229 мА ∙ год ∙ г-1.

Низька енергетична спроможність катодів, виготовлених із даних матеріалів, пов’язана саме з морфологією частинок гідроксиду магнію, яка обумовлює невигідну їх орієнтацію по відношенню до аноду.

Першочергове зв’язування іонів Li+ кислими хемосорбованими карбоксильними групуваннями на розвиненій поверхні пластівчастих та трубчастих частинок сприяє утворенню пасивуючого літієвого покриття, яке приводить до стрімкого зменшення електрорушійної сили гальванічного джерела.
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