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Дослідження характеру взаємодії в квазіпотрійних халькогенвмісних системах важливе, оскільки одержані результати дають можливість спрямовано синтезувати складні неорганічні функціональні матеріали, які володіють перспективними з практичної точки зору властивостями. Перерізи SnSe2(TlBiSe2(І), Tl2SnSe3(TlBiSe2(ІІ), Tl4SnSe4(TlBiSe2(ІІІ) та Tl4SnSe4(Tl9BiSe6(ІV), що входять до складу квазіпотрійної системи Tl2Se-Bi2Se3-SnSe2 відноситься саме до таких систем.

Тріангуляція системи Tl2Se–Bi2Se3–SnSe2 на основі експериментальних досліджень методами диференційно-термічного (ДТА) та рентгенофазового (РФА) аналізів показала, що вона ділиться квазібінарними перерізами І-ІV на п’ять вторинних квазіпотрійних систем: SnSe2(TlBiSe2–Bi2Se3, SnSe2–Tl2SnSe3(TlBiSe2, Tl2SnSe3(Tl4SnSe4(TlBiSe2, Tl4SnSe4(TlBiSe2(Tl9BiSe6 та Tl2Se–Tl4SnSe4(Tl9BiSe6, які потребують подальшого вивчення [1]. Квазібінарний переріз SnSe2(TlBiSe2 досліджено і описано в роботі [2].

В даній роботі представлені результати дослідження трьох інших квазібінарних систем: Tl2SnSe3(TlBiSe2, Tl4SnSe4(TlBiSe2, Tl4SnSe4(Tl9BiSe6. Для вивчення цих систем здійснювали синтез 18 сплавів у всіх концентраційних інтервалах. Максимальна температура синтезу складала 1053 К, з наступною гомогенізацією при 423 К протягом 336 годин. Одержані сплави досліджували методами ДТА і РФА, за результатами яких побудовано діаграми стану відповідних систем.

Встановлено, що всі 4 системи належать до евтектичного типу взаємодії з утворенням граничних твердих розчинів на основі вихідних компонентів. Визначено координати евтектик та межі існування граничних твердих розчинів. Основні параметри систем наведено в таблиці 1:
Таблиця 1.
	№
	Система
	Координати евтектики


	Межі розчинності
(моль. % при 423 К)

	
	I-ий

компонент
	IІ-ий

компонент
	
	

	
	
	
	
	I-ий компонент
	IІ-ий компонент

	1
	SnSe2
	TlBiSe2 [2]
	40 моль. % TlBiSe2, 727 К
	до 8
	до 14

	2
	Tl2SnSe3
	TlBiSe2
	12 моль. % TlBiSe2, 724 К
	до 2
	до 11

	3
	Tl4SnSe4
	TlBiSe2
	25 моль. % TlBiSe2, 674 К
	до 3
	до 4

	4
	Tl4SnSe4
	Tl9BiSe6
	20 моль. % Tl9BiSe6,687 К
	до 2
	до 12


За результатами фізико-хімічного аналізу систем (І-ІV), квазіпотрійну систему Tl2Se–Bi2Se3–SnSe2 можна віднести до евтектичного типу взаємодії, що в подальшому спростить її повне дослідження.
Визначені координати евтектик слугуватимуть перевальними точками Ван Рейна при дослідженні фазових рівноваг у вторинних квазіпотрійних системах. Крім того, на базі встановлених евтектик можна створювати гетероструктури методом спрямованої кристалізації, для яких передбачається прояв термоелектричних властивостей.
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