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У зв'язку з суттєвою різницею в значеннях еквівалентної енергії необхідної для нормального теплозабезпечення, якими відрізняються будівлі введені в дію в Україні в 60-80 роках (250-350 кВт год. на 1 м2 на рік) та аналогічних показників, які характеризують значення еквівалентної енергії на опалення в країнах Європи (80-120 кВт год. на 1 м2 на рік) в Україні передбачено збільшення показників термічного опору огороджуючи конструкцій в 3,0-3,5 раз що обумовило зростання попиту на ефективні теплоізоляційні стінові вироби і в тому числі на вироби з ніздрюватих бетонів, що твердіють у нормальних умовах. 

У відповідності до діючих нормативних документів, за способом створення ніздрюватої структури, ніздрюваті бетони поділяються на пінобетони та газобетони. У першому випадку ніздрювата структура створюється за допомогою піни для отримання якої використовуються поверхнево активні речовини (ПАР). Наявність в системі в'яжучого ПАР призводить до суттєвого скорочення швидкості процесів гідратації та структуроутворення, наслідком чого є невиправдане збільшення терміну виготовлення та зменшення потужності виробництва.

Ніздрювата структура газобетону утворюється за рахунок створення необхідних умов пересичення пластичної суміші газом, що виділяється в результаті хімічної реакції. Основною умовою отримання якісної ніздрюватої структури, в цьому разі, є підбір складу який забезпечує необхідне співвідношення інтенсивності процесу газоутворення та зміни реологічних характеристик суміші що спучується. Нормальне протікання цього процесу обумовлюється водотвердим відношенням, яке забезпечує необхідні реологічні характеристики, та температурою системи, яка обумовлює швидкість реакції газоутворення. Складність реалізації процесу спучування полягає в тому, що зазначені параметри системі взаємопов'язані оскільки реологічні характеристики, як похідного цементного розчину, так і розчину якій спучується, змінюються зі зміною температури, а процес утворення газової фази в усьому об'ємі системи впливає на зміну її реологічних характеристик. 
Метою роботи є розробка та дослідження газоутворюючих систем для виробництва ніздрюватих структур на основі неорганічних в'яжучих, визначення кількісних та якісних показників процесу спучування в залежності від характеристики середовища в'яжучого, що використовується.

За результатами першого етапу дослідних робіт запропоновано та досліджено газоутворюючі системи для отримання ніздрюватих структур на основі гіпсових в'яжучих марок Г-5 та Г-13. В роботі були визначені швидкість процесу газоутворення системи у вільному стані та в середовищі твердіючого в'яжучого. Здійснено оптимізацію процесу газоутворення з урахуванням значення водогіпсового відношення та строків тужавлення системи. Визначені оптимальні умови отримання ніздрюватих структур які характеризуються середньою щільністю 300, 400 та 500 кг/м3 та міцністю при стиску 5,2 – 8,4 кг/см2. 

В роботі були також виконані дослідження з розробки суспензій на основі алюмінієвої пудри які в своєму складі не мають ПАР, з метою їх використання в системах на основі портландцементу та шлаколужного в'яжучого. Використання розроблених складів газоутворювачів дозволило отримати ніздрюваті бетони з міцністю при стиску у віці 7 діб 3,4 МПа на основі портландцементу та 4,5 МПа на основі шлаколужного в'яжучого при значенні середньої щільності 600 кг/м3. Аналогічні показники для бетонів щільністю 700 кг/м3 складали 5,2 та 5,4 МПа відповідно. 
