ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЛИНИСТОЇ СКЛАДОВОЇ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ КЕРАМІКИ
Мельниченко Т.В., Ткач Н.О.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

03056, Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 21, skalk@ukr.net
Ефективний розвиток сучасного виробництва санітарно-технічної кераміки нерозривно пов’язаний з рівнем забезпечення відповідними сировинними ресурсами і більш широким використанням недефіцитної, переважно вітчизняної сировини. 
Різні компоненти шлікерної керамічної маси для виробництва санітарно-технічних виробів мають свої властивості, які впливають на готовий продукт на всіх технологічних стадіях виробництва. Тому доцільним було дослідження структурно-механічних [1, с. 23] властивостей глин різних родовищ, які можуть бути використані, як компонент шлікерної маси. Об'єктами дослідження даної роботи є глини: ESBKA (Турція), Андріївська Веско-Екстра та Положська ПЛГ – 1 (Україна). 
Глина ESBKA відрізняється найбільшою жорсткістю серед дослідженого ряду глин: значення статичної в’язкості становить 147·104  Па·с, для порівняння у Веско-Екстра та Положської ПЛГ – 1 вона сягає 50·104  Па·с та 8·104  Па·с відповідно. Значення статичної пластичності для ESBKA при достатньо низькій межі текучості – 0,51 c-1. Також для цієї глини отримані найнижчі значення модулів швидкої, повільної еластичної деформації та динамічної пластичності. Разом із цим значення динамічної межі текучості та динамічної в’язкості переважають значення аналогічних величин інших досліджуваних глин. Такі значення отриманих структурно-механічних характеристик свідчать про значну кількість дисперсних часточок, які входять до складу цієї глини та незначну придатність для формування виробів (внаслідок низьких значень пластичності, високої межі текучості та в’язкості).
Оскільки глина Положська ПЛГ – 1 має достатньо високе значення шведівської в’язкості та достатньо низьке значення статичної межі текучості, це в свою чергу призводить до низької пластичності дисперсії. Значення еластичності цієї глини сягає мінімальної величини з-поміж досліджених, а от значення динамічної в’язкості − максимальної. Це є результатом достатньо стійкої коагуляційної структури та поступового її руйнування при дії навантаження. Для глини Веско-Екстра, як і для Положської ПЛГ – 1, значення модулів швидкої та повільної еластичних деформацій сягають достатньо високих значень і становлять − 4·104 Па та 13·104  Па відповідно, а от статична межа текучості та еластичність в 1,5 рази вищі. Крім того, статична пластичність для цієї глини набуває найбільшого значення серед трьох глин – 26 c-1. Динамічна межа текучості у Веско-Екстра незначно переважає динамічні межі текучості двох інших глин, а динамічна пластичність має середнє значення. Тобто, утворена коагуляцій на структура цієї глини є стійкою, хоча при цьому вона добре підлягає формуванню через високе значення статичної пластичності та еластичності.

Отже, внаслідок різної кристалохімічної будови, кількості дисперсних часточок, а також вмісту домішок в складі глин різних родовищ можна стверджувати, що керамічний шлікер, а в результаті і готовий продукт матиме різні властивості, які будуть відхилятись в залежності від властивостей сировини в один чи інший бік. Тому, знаючи величини структурно-механічних характеристик досліджених глин, можна на етапі його формування впливати на кінцевий результат за допомогою регулювання складу шлікерної маси, тобто застосувати всі три глини для виробництва санітарно-технічної кераміки у оптимальному співвідношенні.
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