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Одним з найбільш популярних та практично використовуваних класів високотемпературних надпровідних сполук (ВТНП) є  так звані BSCCO – Bi-2212 та Bi-2223. Перспективним шляхом покращення фізико-хімічних характеристик Bi-2212 є аніонне заміщення кисню на фтор.

Досі однозначно не встановлено вплив фторування на властивості Bi-2212. Відомі роботи, у яких дослідникам вдалося суттєво підняти критичну температуру надпровідних зразків шляхом фторування; проте є праці, що заперечують факт підвищення критичної температури. Суперечливість результатів досліджень пов’язана с суттєвою залежністю властивостей зразків від способу одержання та відсутністю систематичних досліджень їх властивостей. Не визначено, яке саме положення займає фтор (який кисень він заміщує).
Зміни електрофізичних параметрів Bi-2212 можуть відбутись при перерозподілі густини зарядів у шарах {CuO2}n, що відповідають за перенесення надпровідного струму. Такий перерозподіл буде мати місце при заміщенні кисню на фтор у ланцюгах {CuO2}n . У попередній роботі було показано, що розподіл фтору у структурі Bi-2212 залежить від використаного фторуючого реагенту.  
Метою даної роботи був синтез фторованої кераміки на основі Bi-2212 з використанням таких фторуючих агентів, як CuF2 та PbF2, вивчення фазового складу та надпровідних властивостей одержаних зразків складу Bi2Sr2CaCu2O8-xF2x та (Bi2-xPbx)Sr2CaCu2O8-xF2x  (x = 0,05 ; 0,1 ; 0,2; 0,3 та 0,4); дослідження структури та складу отриманих зразків методом ЕПР-спектроскопії та методом ЯМР-спектроскопії на ядрах 19F у твердому тілі.
Зразки одержували стандартним методом двустадійного твердофазного синтезу з використанням (Sr, Ca, Cu) прекурсору (1 стадія) і додаванням окисду бісмуту (III) та фторвмісного реагенту (2 стадія). 
Відмічено, що в системі Bi2Sr2CaCu2O8-xF2x  зі збільшенням ступеня заміщення х треба знижувати температуру термообробки (відбувається підплавлення таблеток).
Фазовий склад і параметри кристалічних ґраток зразків складу Bi2Sr2CaCu2O8-xF2x та 
(Bi2-xPbx)Sr2CaCu2O8-xF2x визначали рентгенографічним методом (ДРОН-3М; CuKα випромінення). Всі отримані зразки виявилися однорідними та ізоструктурними фазі Bi-2212. 
Дані ЯМР досліджень свідчать про входження фтору до структури Bi-2212. Хімічний зсув сигналів ядер фтору в усіх отриманих зразках виявився близьким до -140 ppm, що, за даними попередніх досліджень, відповідає входженню фтору до складу структурних ланцюгів {CuO2}n, Відповідні значення хімічних зсувів добре пояснюються впливом парамагнітних мідьвмісних фрагментів структури Bi-2212. 
В ЕПР спектрах досліджуваних сполук відбуваються послідовні зміни з додаванням фторуючих реагентів. Окрім вже існуючого сигналу іонів Cu2+ у складі Bi-2212, з’являється ізотропний сигнал, що відповідає заміщенню кисню на фтор в координаційному оточенні міді зі збереженням місткових зв’язків Cu-O. Також у спектрі з’являється анізотропний сигнал, який має відповідати заміщенню кисню на фтор із розривом місткових зв’язків та утворенню мономерних фрагментів структури.
Резистивні вимірювання показали критичну температуру переходу отриманих зразків від 85 до 90 К.
