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Цеоліти є домінуючою групою мікропористих кристалічних алюмосилікатів, що знаходять широке використання як першокласні промислові каталізатори, адсорбенти, компоненти миючих засобів тощо.

 В хімії цеолітів двома найбільш важливими сучасними напрямками розвитку є: покращення доступності активних каталітичних центрів шляхом створення мезопористості та створення ультра тонких цеолітних шарів, що можуть бути модифіковані та трансформовані в ієрархічні мезопористі структури.
Цеоліти зі структурою UTL можуть бути синтезовані із досить високим вмістом германію в структурі, який, локалізується головним чином в D4R структурних одиницях. Оскільки зв’язки Si-O-Ge та Ge-O-Ge є гідролітично менш стабільними порівняно із Si-O-Si, це призводить до ситуації, коли між шарові структурні одиниці  D4R є більш чутливими до гідролізу ніж силікатні шари і така нестабільність може бути для селективного розриву силікатних шарів без порушення їх цілісності (розшарування) (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Схематичний вигляд 3D в 2D перетворення для цеоліту UTL.
Було досліджено, що трансформація 3D цеоліту UTL в 2D матеріали може мати місце при досить м’яких умовах. Встановлено, що процес деламінування та наступного просторового розділення цеолітних моношарів найбільш ефективно перебігає при 95 °С в середовищі 0,01 – 0,1 М HCl. Дослідження залежності ступеню деламінування цеолітів від часу обробки показали, що процес розщеплення цеолітних структур починається досить швидко (в межах 5 хвилин) та супроводжується визріванням тривалістю близько 10 годин, впродовж чого упорядкування деламінованих шарів досягає максимуму. 
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