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Карбациламідофосфати (КАФ) можна розглядати як структурні аналоги β-дикетонів, в яких одна з двох карбонільних груп заміщена на фосфорильну, а місткова метиленова група - на амідну (при цьому утворюється функціональний фрагмент –C(O)N(H)P(O)=). КАФ сполуки вже знайшли застосування при розробці нових екстрагентів для вилучення та розділення рідкісноземельних металів та урану, створенні люмінофорних матеріалів завдяки можливості їх використання у якості ефективних лігандів‑антен для збудження люмінесценції іонів лантаноїдів та ін.

Відомо, що КАФ сполуки є слабкими NH-кислотами, що обумовлює можливість їх входження до складу координаційних сполук як у нейтральній формі, так і депротонованій (ацидо-) формі. Завдяки наявності кількох донорних центрів КАФ ліганди можуть утворювати бі‑ та поліядерні комплекси, в тому числі і гетерометалічні. Наявність Р=О групи обумовлює спорідненість КАФ як до іонів лантаноїдів та актиноїдів, так і до d-металів. Саме тому КАФ є перспективними об’єктами для модифікування поверхні поруватих матеріалів, таких як, наприклад, активоване вугілля, для створення нових селективних адсорбентів.

Для модифікування використовували вугілля Aquacarb 607C (Chemviron) та (трихлороацетил)фосфорамід дихлорид (CCl3C(O)N(H)P(O)Cl2), який містить активні атоми хлору, що здатні реагувати з поверхневими групами вугільного матеріалу. Реакцію проводили в абсолютованому толуолі при нагріванні і перемішуванні вугілля з надлишком дихлорпохідної КАФ з наступним промиванням дихлорметаном. Отримані об’єкти були досліджені методами інфрачервоної спектроскопії та потенціометричного титрування.

Показано, що модифікування приводить до значного посилення кислотних властивостей вуглецевого матеріалу. Точка нульового заряду поверхні змістилась з нейтральної області 8.43 до сильнокислої 1.91. Методом потенціометричного титрування показано виникнення нових поверхневих груп на поверхні модифікованого вугілля з pK=2.21, 6.65, і 8.69 та концентраціями 0.36, 0.38 і 0.38 ммоль/г відповідно. Дві найкисліші поверхневі групи можна віднести до -PОН та –NH груп.

Таким чином, показана можливість модифікування активованого вугілля карбациламідофосфатними похідними. Наступним етапом роботи буде дослідження адсорбційних властивостей модифікованого активованого вугілля щодо іонів лантанідів, ураніл-катіону та деяких іонів 3d-металів.
