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Оксиди азоту є основною сировиною у багатьох технологічних процесах, зокрема у виробництві нітратної кислоти. Існують різні способи отримання оксидів азоту, однак, найбільш поширеним у промисловому значенні є каталітичне окислення аміаку киснем повітря до оксиду азоту (II), яке здійснюється на платиноїдних каталізаторах при температурі 800–9500С і атмосферному або підвищеному тиску.  Недоліком такого способу є використання для отримання оксидів азоту (II) дорогої сировини - аміаку, і дорогих платиноїдних каталізаторів. 

Розвиток суспільства потребує створення нових ефективних та економічно вигідних технологій, у тому числі і технологій виробництва неорганічних речовин. 
У процесі каталітичного окиснення молекулярного азоту кисневими сполуками останнього (парами нітратної кислоти або газовою сумішшю  парів нітратної кислоти, оксидів азоту та кисню)  основною сировиною  якого є молекулярний азот повітря – сировина дешева  та доступна.  
Окиснення азоту проводили на недорогому оксидному каталізаторі при температурі в зоні каталізу 460-4900С з використанням спеціально підготовленої вихідної газової суміші шляхом насичення азото-кисневої суміші кисневими сполуками нітратної кислоти у спеціальному апараті (насичувачі)..

Дослідження показали, що при  температурі 450-4900С на цирконієвому оксидному каталізаторі зі спеціальною підготовкою вихідної газової суміші утворюється оксиди азоту (NO2). 
Термодинамічні та кінетичні розрахунки можливих реакцій окиснення молекулярного азоту  показали, що з ряду теоретично можливих реакцій при застосованих технологічних умовах  найбільш вірогідним є протікання реакцій:

                                     4НNO3 + N2 + O2  = 6NO2 + 2H2O                                      

                                     2НNO3 + N2 + 2O2  = N2О5 + 2NO2 + H2O                               

                         4НNO3 + N2  = 2NO + 4NO2 + 2H2O                               

                         8НNO3 + N2  = 10NO2 + 4H2O                                 

                                        8HNО3 + N2 + N2О4 = 12NО2 + 4Н2О                                              

                                         6HNО3 + N2 + N2О4 = NO + 9NО2 + 3Н2О                                         
                                         6HNО3 + ½N2 + ½N2О4 + О2 = NO + 9NО2 +3Н2О                                
                                         4HNО3 + N2 + N2О4 + О2 = 8NO2 + 2Н2О 
Застосування каталізатору та спеціальної підготовки газової суміші сприяють протіканню вищеозначених реакцій. 
Взагалі процес окиснення молекулярного азоту його кисневими сполуками є складним, багатопараметричним. На нього  впливають  багато факторів – контрольованих, таких як температура, тиск, концентрації речовин, витрати вихідних речовин, склад та фізико-хімічні властивості каталізатору, та неконтрольованих – таких як коливання рідкої фази у насичувачі при пропусканні через неї газової суміші під тиском, тому потребує додаткових досліджень.
Отримані за новою технологією оксиди азоту можуть бути використані для виробництва нітратної кислоти та інших продуктів хімічної технології. 
