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Неорганічні люмінофори на основі оксидних матриць з контрольованою кількістю активатора є перспективними матеріалами для виготовлення активних середовищ лазерів, у дефектоскопії, є ключовими складовими люмінесцентних ламп та оптичних квантових генераторів. У якості матриць кристалофосфорів широко застосовуються сполуки на основі молібдатів. При різному катіонному складі молібдатних кристалічних ґраток типу XIYIII(MoO4)2 можна отримувати люмінофори із світінням у широкому діапазоні видимого світла.
В роботі розглядаються особливості синтезу, люмінесценція NaAl(MoO4)2:Cr3+ та композитів на їх основі. Дана матриця розглядається як основа для матеріалу нових флуоресцентних термометрів для кріогенного діапазону температур: в межах 4,2-100 К. Тому нами була досліджена система Na-Al-Cr-Mo-O та знайдено межі поля кристалізації чистого NaAl(MoO4)2 з розчинів-розплавів, а також областей формування Al2O3:Сr3+/NaAl(MoO4)2:Cr3+. Отримані спектри люмінесценції Al2O3:Cr3+ та Al2O3:Сr3+/NaAl(MoO4)2:Cr3+ при λзб  = 532 нм, за температур 300 K та 4.2 K (рис. 1). 
З метою установлення зв’язку між люмінесцентними характеристиками та концентрацією активатора - Cr3+ отримано ряд ізовалентно заміщених NaAl1-xCrx(MoO4)2, де x = 0,005 – 0,2, параметри комірки яких знаходяться в межах NaAl(MoO4)2 (моноклінна сингонія, а = 9,59(1), b = 5,37(1), с = 13,14(1), β = 90,1O) та NaCr(MoO4)2 (а = 9,80(1), b = 5,26(1), с = 13,55(1), β = 90,4O).
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	Рис. 1. Спектри люмінесценції Al2O3:Cr3+ (а) та Al2O3:Сr3+/NaAl(MoO4)2:Cr3+ (б) при λзб = 532 нм.
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