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Утилізація відходів та комплексна переробка сировини — один із основних та найважливіших сучасних напрямків розвитку промисловості. Прогресивною тенденцією в матеріалоємних галузях являється використання промислових відходів в якості сировини придатної для індустріального застосування. Одним із таких відходів являються мікросфери золовиносу (див. рис. 1), що являють собою побічний промисловий продукт функціонування твердопаливних теплоелектростанцій. Їх використання дозволяє одночасно вирішувати два ключових питання: утилізація відходів та зменшення забруднення довкілля, а також розробка нових композиційних матеріалів, наділених унікальними властивостями.
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Рисунок 1 — СЕМ зображення золи винесення Трипільської ГРЕС (мітка 10 мкм)

Алюмосилікатні мікросфери або ценосфери (далі АСМ) — це легка фракція золи винесення, що являє собою дрібнодисперсний сипучий порошок з низькою насипною густиною, що складається з порожнистих тонкостінних часток сферичної форми, алюмосилікатного складу з незначним вмістом Fe, Ca, Mg, K, Na i Ti. 
Утворюються АСМ внаслідок високотемпературного факельного спалювання твердого вугільного палива в котлах ТЕС. 

Отриманий матеріал характеризується масовою долею АСМ у кількості 80-90%, уявною густиною в середньому 600-700 кг/м3, насипною густиною 400-500 кг/м3, при вологості 5-10% і гранулометричним складом часток від декількох десятків до декількох сотень мікрометрів. 

За своїми властивостями АСМ подібні до штучних скляних мікросфер і можуть використовуватись в рецептурах полімерних композицій та неорганічних зв’язуючих.
Серед перспективних напрямків використання АСМ можна виділити наступні: використання як наповнювача з малою щільністю для композиційних полімерних матеріалів, виготовлення тепло- та звукоізоляційних матеріалів, композицій для забезпечення плавучості (синтактичні піни), антикорозійні та ізоляційні покриття, створення захисних поверхневих шарів для запобігання випаровування токсичних і легколетких рідких речовин (нафти, нафтопродуктів) із відкритих водойм, виготовлення полімерних композицій зі спеціальними властивостями для електроніки та електротехніки (електромагнітні та радіочастотні екрани).
