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З кожним роком зростає потреба у ВТНП продукції (силових кабелів, трансформаторів, двигунів і генераторів, магнітних систем та ін.) тому дослідження оптимальних умов отримання надпровідних зразків є одним з головних завдань сучасності. 

Заміщення окремих позицій іонів в структурному типі YBa2Cu3O7- δ (Y123) може впливати на електронну структуру ВТНП, вміст кисню, динамічні властивості кристалічної решітки, і як наслідок на характеристики переходу таких матеріалів у надпровідний стан.

Метою нашої роботи було дослідження можливості ізоморфного заміщення в системі PbXCu1-XBa2YCu2O7-δ, де значення х варіювалося в інтервалі від 0 до 0.2, рентгенографічних характеристик одержаних зразків, виявлення впливу кисневої нестехіометрії на резистивні властивості заміщених сполук.

Зразки були синтезовані за твердофазною технологією із суміши оксидів ітрію, плюмбуму, міді, і солей (карбонат, нітрат) та переоксиду барію (кваліфікація не нижче 99.9%) в певних стехіометричних співвідношеннях. Термічну обробку зразків проводили при 890оС впродовж 50 годин з трьома проміжними перетираннями кераміки. Потім зразки витримували 10 год. в атмосфері кисню з поступовим зниженням температури з 890оС до 400оС, та охолоджували разом з піччю і пресували у таблетки. В результаті було отримано та дослідженно 3 системи з різними прекурсорами, а саме з BaСO3, Ba(NO3)2, BaO2. Одержані зразки були досліджені рентгенографічним аналізом на вміст домішкових фаз, йодометричним методом на вміст нестехіометричного кисню. Дослідження резистивних властивостей показали, що оптимальне легування плюмбумом становить 0.05, при такому рівні допування (на малюнку показано для системи синтезованої з Ba(NO3)2) спостерігаються найнижчі питомі опори зразків та найвищі температури переходу в надпровідний стан. 
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