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Фізико-хімічні особливості CoAl2O4 (висока термічна і хімічна стабільність, висока стійкість до кислот, лугів, світла і різних атмосферних явищ) зумовили його широке застосування у різних галузях промисловості: виробництво кераміки, скла, пластмас, фарб, паперу, ґуми, кольорових телевізійних трубок тощо. Проте кобальт має низку недоліків, зокрема він дорогий та токсичний. Саме тому актуальними на сьогодні є дослідження, спрямовані на пошук дешевших та екологічно безпечних пігментів зі зниженим вмістом кобальту. Але при цьому важливо зберегти колірні властивості отриманих піґментів. Разом з тим актуальним є пошук оптимальних методів гомогенізації, які дозволять суттєво знизити температури спікання та одержати зразки з великою питомою поверхнею. 
В даній роботі синтез зразків складу Zn1-хСохAl2O4 (де х=0–1 з кроком 0,2) проведено методом хімічного (гідрогенкарбонатного) співосадження з використанням шенітних прекурсорів Zn(NH4)2(SO4)2∙6H2O, Со(NH4)2(SO4)2∙6H2O та галуна Аl(NH4)(SO4)2∙12H2O. Вибір матриці ZnAl2O4, в яку вводиться іон-хромофор Со2+, зумовлений її безпечністю, нетоксичністю, високою термічною та хімічною стабільністю, а також економічною доцільністю. Спікання співосаджених із водних розчинів гідроксидів проводилось за температури 900°С впродовж чотирьох годин з наступним повільним охолодженням. 
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	Наявність шпінельної структури підтверджено Х-променевим, ІЧ-спектроскопічним (рис.1) та термогравіметричним аналізом. ІЧ-спектроскопічний аналіз підтвердив наявність зв’язків Ме-О в синтезованих пігментах складу 
Zn1-хСохAl2O4, про що свідчать піки в області частот 660 – 655 см-1, що відповідають тетраедрично коорди-нованому кобальту й цинку, та в області частот 550 – 543 см-1 – які відповідають октаедрично коорди-нованому алюмінію.

	Рис.1. ІЧ-спектри шпінельних алюмінатів складу Zn1-xCoxAl2O4
	


На основі даних Х-променевого аналізу отримано значення параметра комірки (а), тетра- (α) та октаедричних (β) відстаней, аніонного параметру (u), розраховано об’єм (V) і густину (ρ) елементарної комірки, а також кути між хімічними зв’язками АОВ, ВОВ для твердих розчинів кобальт-цинкових алюмінатів. Описано квазіструктурний механізм одержання цинкового та кобальтового алюмінатів, який полягає в утворенні оксидних дефектних фаз, взаємодія між якими призводить до утворення шпінельних пігментів. 

Охарактеризовано оптичні властивості цинкзаміщених кобальтових пігментів в системі CIE L*a*b*: яскравість (L*) змінюється в межах від 41,07 до 87,95, колірна координата a* (червоно-зелена складова) змінюється в межах від -10,03 до -3,90, в той час як колірна координата b* (жовто-синя складова) – від -13,81 до 1,22. Отримано пігменти зі зниженим вмістом токсичного елемента – кобальту, для яких одночасно збережено колірні властивості.
