ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ Eu(III) НА ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ ZrO2:F.
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Протягом останніх декількох десятиліть диоксид цирконію інтенсивно вивчається в якості матеріалу для люмінофорів, датчиків кисню, каталізаторів, твердих електролітів для паливних елементів, а також як матеріал для новітніх оптичних та електрофізичних пристроїв. Диоксид цирконію зазнає кількох кристалографічних трансформацій від кімнатної температура до температури плавлення з переходом моноклінної модифікації в тетрагональну при 1170 °С і тетрагональної в кубічну біля 2370 °С [1]. Високотемпературна тетрагональна і кубічна форми можуть бути стабілізовані  різними добавками різних оксидів. Люмінесценція ZrO2, легованого рідкоземельними (РЗ) іонами залежить від умов його одержання, наявності домішок, що обумовлюють складні поліморфні перетвореннями і розупорядкованістю відповідних катіонів у підгратці. Очікується, що ZrO2, легований Eu3+, може привести до стабілізації тетрагональної і кубічної фази [2]. Стабілізація важлива перш за все для кубічної і тетрагональної модифікацій ZrO2. 
 Люмінесцентні властивості твердих тіл суттєво залежать від концентрації легуючих домішок і дефектів структури. Успішне вирішення цієї задачі полягає у встановленні шляхів легування, рівномірному розподілу домішок та з’ясуванню механізмів стабілізації вказаної структури за різних умов синтезу. Тому дослідження поліморфізму і структурних особливостей систем на основі ZrO2 у залежності від умов одержання та хімічного складу є актуальним. 
Головна мета даної роботи – визначення люмінесцентних характеристик твердих розчинів у системі ZrO2Eu(III):F -, одержаних твердофазним спіканням, а також з хлоридних, нітратних та фторидних розплавів.
Аналіз літературних джерел не обмежувався даними про оптичні властивості об’єктів, включав також літературу про іонну провідність, синтез, обробку, структурних даних та теоретичних розрахунків. Такий підхід забезпечує аналіз та прогноз фізичних процесів в ZrO2 нанокристалах. Нами показано, що при внесенні в досліджувані системи малих кількостей фтору ( менше 4 % мас.) за умов низькотемпературного відпалу отримуються фази з інтенсивністю люмінесценції на порядок вищою в порівнянні з ZrO2:Eu без домішок фтору [3].
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