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Для визначення бромід-іонів у водах широко застосовується стандартний метод з барвником феноловим червоним [1]. З’ясовано, що сполуки урану справляють значний заважаючий вплив на визначення бромідів цим методом: уран починає заважати уже при концентраціях > 5 мкг/дм3, імовірно, завдяки комплексоутворенню з барвником. В Україні існують води, вміст урану в яких значно перевищує вказаний рівень. Тому актуальним є завдання розробити методи очищення вод від урану або методи кондиціювання таких вод, щоб проби були придатними для подальшого визначення бромідів.

Як об’єкт аналізу у роботі використовували поверхневі та підземні води Дніпропетровської області. Для побудови градуювальних графіків користувались розчинами  урану, приготовленими з відповідних наважок солі UO2(CH3COO)2. Попередньо методом індуктивно зв’язаної плазми з мас-спектрометрією (ІЗП-МС) на спектрометрі Agilent 7500 ce визначено, що вміст урану у підземній воді становив 12,6 мкг/дм3, а в поверхневій воді - 27,6 мкг/дм3, ці кількості урану у водах призводили до значного завищення результатів аналізу на бромід.

Уран у природних водах існує переважно у вигляді карбонатних комплексів UO2(CO3)22-. Запропоноване видалення урану з природних вод за допомогою інтеркальованих шаруватих подвійних гідроксидів (ШПГ), а саме гексаціанофератної форми Zn/Al-ШПГ [2]. Проте цей сорбент виявився неефективним для застосування в даній методиці, бо разом з аніонним комплексом урану видаляв з води і значні кількості аніонів броміду. Вибіркового видалення урану вдалося досягти підкисленням проб води до рН 3,0 з подальшим пропусканням через колонку, заповнену сильнокислотним катіонітом Dowex 50W-X8 в Н-формі, при цьому уран затримується на колонці у вигляді катіону UO22+, а аніони броміду проходять через колонку без змін.
[image: image1.emf]Рис.1. Градуювальний графік
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У поверхневій воді Дніпропетровської області після відповідної пробопідготовки знайдено 975 мкг/дм3 броміду, а в підземній - 630 мкг/дм3, ці результати добре узгоджуються з результатами методу ІЗП-МС. 
У природних водах бром знаходиться виключно у вигляді бромідів, тому застосування методу ІЗП-МС для контролю бромід-іонів у цих водах є цілком прийнятним [3].        
Таким чином, підкислення проб води і подальше їх пропускання через колонку з катіонітом виявилося достатнім для усунення заважаючого впливу сполук урану при визначенні бромідів стандартним фотометричним методом.
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