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Кальцій фосфати різноманітних структурних типів активно використовуються при розробці ефективних біоматеріалів, флуоресцентних зондів, каталізаторів, адсорбентів, люмінофорів тощо. Таке широке коло сфер застосування зумовлене тим, що дані сполуки характеризуються наявністю корисних фізико-хімічних характеристик, а саме: механічна, хімічна та термічна стійкість, біосумісність і біоактивність, можливості ізо- та гетеровалентного заміщення атомів у катіонній і аніонній підгратках. Крім зазначеного, такі матриці є досить структурно «гнучкими» щодо більшості йонів важких металів, що робить фосфатний каркас зручним «хостом» для іммобілізації радіоактивних відходів. 
Розробка ефективних способів для утилізації радіонуклідів є актуальним завданням сьогодення у зв’язку з необхідністю вирішення екологічних проблем, пов’язаних з утворенням, накопиченням і поширенням радіоактивного забруднення у навколишньому середовищі. Одним із дозоутворюючих радіонуклідів є цезій-137, який є продуктом ділення урану та плутонію та характеризується високими міграційними властивостями та токсичністю.
Включення цезію у фосфатну кристалічну матрицю може відбуватись безпосередньо під час її синтезу (твердофазні реакції, співосадження з розчинів, розчин-розплавна кристалізація) або внаслідок сорбції на поверхню сформованого фосфату. Останній спосіб є найбільш простими, економічно доступним та ефективним.
Дана робота присвячена дослідженню особливостей вилучення та включення катіонів цезію до фосфатних матриць з використанням попередньо синтезованих наночастинок кальцій фосфатів апатитового та вітлокітового структурних типів в умовах сорбції та подальшого їх нагрівання до 700 °C.
Наночастинки складнозаміщених кальцій фосфатів для сорбції одержано методом співосадження з водного розчину системи Ca2+-MI-PO43--CO32- (MI – Na, K) при фіксованому мольному співвідношенні Са/Р = 1.67 і різних значеннях CО32-/РО43- = 0 або 1. Синтезовані кальцій фосфати та відповідні зразки після сорбції катіонів цезію з розчинів з різними концентраціями  (c(Cs+ ) = 0.05, 0.1 і 0.25 моль/л) охарактеризовано методами порошкової рентгенографії, ІЧ-спектроскопії, скануючої електронної мікроскопії, енергодисперсійної спектроскопії та елементного аналізу. 
На основі даних порошкової рентгенографії та елементного аналізу було встановлено, що катіони цезію включені в апатитову чи вітлокітову структури, а їх вміст корелює з концентраціями у вихідних розчинах. Виявлено, що при нагріванні до 700 °С натрійвмісного кальцій фосфату, що містить незначну кількість Cs+, формується суміш α-Ca3(PO4)2 і цезійвмісної апатитової фази. 
Одержані результати вказують на перспективи використання синтезованих наночастинок складнозаміщених кальцій фосфатів для вилучення катіонів цезію з водних розчинів та їх включення до складу кристалічних матриць апатитового та вітлокітового типу при подальшому нагріванні зразків до 700 °С.
