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Галузі застосування гальванічних покривів здебільшого визначаються їх фізико-механічними властивостями. Однією з найважливіших експлуатаційних характеристик вважається мікротвердість, яку можна підвищити шляхом легування тугоплавкими компонентами, такими як вольфрам, ванадій та молібден. Використання цих металів, як легувальних компонентів, значно підвищує міцність сплавів, тому при електросинтезі гальванічних покривів для зміцнення поверхні виробів можливість керування цією характеристикою привертає багато уваги. 

Досліджені покриви тернарними сплавами Fe-Co-Mo були отримані електроосадженням в гальваностатичних умовах із комплексного цитратного електроліту варійованого складу [1]. Електроліз проводили в стандартній комірці із планарно розташованими електродами. Енергетичний параметр електролізу складав j=2–3 А/дм2. Значення водневого покажчика рН підтримували в діапазоні 4,1-4,8. Хімічний склад поверхні покривів визначали рентгенівським флуоресцентним методом та за допомогою аналізу характеристичного рентгенівського спектру, який реєстрували енергодисперсійним спектрометром INCA Energy. 

Мікротвердість сформованих покривів за Вікерсом досліджували за допомогою приладу ПМТ-3 методом вдавлювання алмазної піраміди з витримкою 10 с відповідно до ГОСТ 9450. Вимірювання проводили у трьох точках на поверхні покривів з наступним усередненням даних. Навантаження на індентор складало 0,1 кг. Мікротвердість покривів розраховували за емпіричною формулою
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де Р  – вага навантаження, кг;

    d  – діагональ відбитку, мкм. 

При осадженні покривів на постійному струмі були отримані рівномірні блискучі покриви змінного складу за рахунок варіювання густини струму. При підвищенні j у діапазоні 
2–3 А/дм2 вміст молібдену змінюється від 13 до 38 ат. % за рахунок зменшення кількості заліза в сплаві [2].
Було встановлено, що мікротвердість покривів Fe-Co-Mo (кгс/мм2) залежно від співвідношення компонентів сплаву складає 260-394 кгс/мм2, що перевищує значення для складових сплаву: Hv(Fe)=200, Hv(Co)=130, Hv(Mo)=150. Експериментально встановлено, що зі збільшенням вмісту тугоплавкого компоненту значення мікротвердості підвищується, що надає можливість керувати експлуатаційними характеристиками сплаву. 
Таким чином, мікротвердість гальванічних покривів сплавами завдяки додаванню молібдену є вищою порівняно із сплавотвірними компонентами. Доведено, що підвищення експлуатаційної характеристики відбувається за рахунок збільшення вмісту легувального компоненту. Аналіз отриманих результатів дозволяє рекомендувати тернарні покриви сплавами заліза з кобальтом і молібденом для зміцнення поверхонь виробів.
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