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Добавки для цементів залежно від основного ефекту на властивості цементу або технологію його виготовлення розділяють на: 1) компоненти якісного складу; 2) ті, які регулюють властивості. Остання група добавок розділяється на численні підгрупи, як-то регулятори термінів тужавлення та тверднення, пластифікатори, гідрофобізатори тощо. Серед них розрізняють інтенсифікатори помелу цементу. Інтенсифікатори помелу – хімічні сполуки, які вводять до млина під час помелу цементу, щоб збільшити продуктивність млина та знизити питому витрату електроенергії. В якості інтенсифікаторів помелу застосовують багатоатомні спирти, алканоламіни та полікарбоксилати. 
Метою дослідження є визначення впливу бокових гідроксильних груп у складі амінів на їх ефективність в якості інтенсифікаторів помелу. Для цього було використано три добавки: триетиламін, діетаноламін та триетаноламін. 
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Рис. 1. Питома поверхня клінкеру з хімічними добавками

Збільшення концентрації триетиламіну призводить до збільшення питомої поверхні. При вмісті добавки більше 0,10 мас. % питома поверхня клінкеру з триетиламіном більша за питому поверхню контрольного клінкеру. 
Поява двох бокових гідроксильних груп у складі діетаноламіну призводить до збільшення технологічного ефекту добавки. При всіх концентраціях діетаноламіну питома поверхня більша за поверхню контрольного клінкеру. оптимальна концентрація становить 0,05 мас. %.

Три гідроксильні групи у складі триетаноламіну ще в більшій мірі покращує технологічний ефект добавки. При всіх концентраціях добавки питома поверхня клінкеру більша за поверхню контрольного зразка. Оптимальна концентрація становить 0,05 мас. %.

Таким чином, бокові гідроксильні групи у складі інтенсифікаторів помелу збільшують ступінь їх технологічного ефекту. Чим більша кількість таких груп, тим більший технологічний ефект. Результати наведеного дослідження можна застосовувати при синтезі хімічних добавок для цементів. 
