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Одним з ефективних способів підвищення якості цементу, а також зниження витрат при виробництві бетонних виробів є застосування активних мінеральних добавок [1]. Введення тонкодисперсних хімічно стійких наповнювачів до цементних складів дозволяє забезпечити створення необхідних умов для отримання пластичних сумішей і формування щільної структури затверділого каменю. Застосування в цементних системах дисперсних і ультрадисперсних мінеральних наповнювачів із кристалохімічними характеристиками, які близькі до мінералів цементного клінкеру, є доцільним внаслідок можливості впровадження їх молекул в структури гідратних фаз клінкеру в процесі гідратації. Мінеральні добавки, що не беруть участь в реакції гідратації, сприяють формуванню стійкої структури цементних систем і поліпшенню експлуатаційних характеристик бетонних композитів [2]. 

Метою даної роботи є дослідження можливості застосування вітчизняної алюмосилікатної сировини в якості добавки для збільшення механічних властивостей цементного бетону. Для дослідження в якості в’яжучого  був використаний портландцемент типу ПЦ І-500-Н виробництва ПРАТ "Дікергофф Цемент Україна" і наповнювач - природний клиноптилоліт Сокирнянського родовища. Кількість наповнювача складала 1, 5 і 10 мас. ч.  від маси цементу при В/Ц = 0,5. 

Були проведені стандартні випробування на міцність наповнених цементних зразків згідно ДСТУ EN 196-1: 2007. У таблиці 1 представлені результати дослідження залежності межі міцності при стиску вихідного зразка і зразків, що містять 1, 5 і 10 мас. ч. клиноптилоліта при твердненні впродовж 28  діб.

Таблиця 1
Зміна міцності бетонів при наповненні
	Межа міцності при стиску, МПа

	Зразків без наповнення
	Зразків з кількістю наповнювача, мас. ч.

	
	1
	5
	10

	20,0
	34,4
	32,3
	20,0


Ми бачимо, що введення у бетон 1 мас.ч. алюмосилікатного наповнювача істотно збільшує міцність бетону в порівнянні з вихідним зразком. Практично ідентичними є значення міцності, що отримані при 5%-ій заміні маси цементу цеолітами. При введенні 10 мас. ч. цеоліту спостерігається істотне зниження міцності бетону. 

Таким чином, застосування оптимальної кількості активних мінеральних добавок вітчизняного походження дозволяє, з однієї сторони, підвищити марочну міцність бетону, а з іншої – замінити частину клінкеру менш дорогим компонентом. 
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