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Наявність великих обсягів розсіяних у біосфері у результаті корозії та втрат у виробничих процесах токсичних металів робить актуальним пошук нових технологій їх вилучення із забрудненої води та грунту з метою повторного корисного використання чи надійної ізоляції від біосфери. У зв’язку з цим актуальним залишається пошук недорогих нетоксичних сорбентів, які можуть ефективно використовуватись для вилучення йонів токсичних металів зі стічної чи забрудненої природної води. З цією метою доцільно використовувати поруваті природні мінерали, багатотонажні поклади яких знаходяться на території нашої країни, зокрема сапонінові глини. Сапонітові глини – унікальні природні утворення вулканічного походження, промислові поклади яких уперше у світовій практиці виявлені в Україні. Сапоніт Ташківського родовища (Хмельницька область) сертифікований в Україні як легкий поруватий наповнювач; як очищувач молочних та інших рідких харчових продуктів від солей важких металів і радіонуклідів; як комплексна мінеральна добавка до кормів у тваринництві. Модифікація поверхні природних мінералів нітрогенвмісними полімерами дозволяє покращити їх сорбційні властивості щодо йонів токсичних металів за рахунок  комплексоутворення з атомами нітрогену іммобілізованого полімеру. Одним з перспективних шляхів створення органо-мінеральних композитних матеріалів з цінними сорбційними властивостями є полімеризаційна або in situ іммобілізація, яка полягає у безпосередньому формуванні іммобілізованого полімерного шару в присутності частинок неорганічного носія. 

Дана робота присвячена іn situ іммобілізації полі[4-метакроїлокси-(4’-карбокси-2’-нітро)азобензену] на поверхні сапоніту Ташківського родовища та дослідженню його сорбційних властивостей щодо йонів Pb(ІІ), Cd(ІІ), Cu(ІІ) та Fe(ІІІ). 

Гетерофазну полімеризацію 4-метакроілокси-(4’-карбокси2’-нітро)азобензену здійснювали у тетрагідрофурані у присутності динітрилазобісізомасляної кислоти у якості ініціатора та сапоніту при 60оС протягом 5 годин на силіконовій бані.
Факт проходження in situ полімеризації на поверхні сапоніту встановлювали шляхом порівняльного аналізу ІЧ-спектрів модифікованого та вихідного сапоніту. Кількість іммобілізованого полімеру у складі синтезованого матеріалу за даними термогравіметричного аналізу становить 3,5%. Шляхом порівняння даних термогравіметричного аналізу з ІЧ-спектроскопією детально досліджена термодеструкція іммобілізованого полімеру, яка відбувається у температурному проміжку від 220 до 480оС.
З аналізу СЕМ-фото встановлено, що полімер на поверхні сапоніту розміщений, на жаль, нерівномірно у вигляді петель макроланцюгів, адсорбованих клубків та адсорбованих агрегатів клубків.
Шляхом порівняння сорбційних властивостей модифікованого та вихідного сапоніту знайдено, що у результаті модифікації покращуються сорбційні властивості щодо йонів плюмбуму (ІІ), купруму (ІІ) та феруму (ІІІ). 
