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Доменні шлаки представляють собою відходи металургійного виробництва. Розплавленому шлаку дають можливість затвердіти у ківшу, в атмосферних умовах, шляхом швидкого охолодження. Саме за таких умов можна отримати β-двухкальцієвий силікат, який є одним з головних складових шлаку та надає йому необхідну кристалічну структуру. У випадку, якщо охолодження проходить повільно, утворюється γ-двухкальцієвий силікат, який є інертним. Шлак першого сорту має відповідати такому складу: оксид алюмінію не менше 8%, оксид магнію не більше 15%, оксидо титану не більше 4% та оксид марганцю не більше 2%, а коефіцієнт якості має складати не менше 1,65.
В даний час блоки зчіпного укладання мають широке застосування. Вони використовуються для пішохідних доріжок, набережних, парковках, опорних стінах для мостів тощо. Виробництво такого цементного продукту за необхідними специфікаціями і за низькою ціною може бути одним з мотивів для додавання доменного шлаку.

Такі шлаки мають низку переваг, які спонукають використовувати його в якості заповнювача у блоках, а саме:

-  лак не вступає в реакцію з лугами в цементі, як у випадку деяких доломітових порід та інших кременистих природних матеріалів, які використовують в якості наповнювачів;
- він відрізняється від інших залізних та сталевих шлаків (наприклад, кисневмісного сталевого шлаку) тим, що має високий вміст оксиду заліза (> 20% Fe2O3), тоді як сталевий шлак доменної печі містить низький вміст Fe2O3 (близько 4%). Відповідно, це не приводить до вицвітання (або фарбування) та появи продуктів корозії на поверхні блоків при впливі атмосферних умов (вода, кисень та/або вуглекислий газ) під час фактичної експлуатації;
-  питома вага доменного шлаку сягає близько 2,7 г/см3, що трохи перевищує питому вагу доломіту (близько 2,6 г/см3). Така висока питома вага є необхідною властивістю для дорожніх покриттів;
- використання доменного шлаку дозволить зберегти доломіт як природний ресурс, необхідний для виробництва бетону;
- таке використання буде впливати на пом'якшення впливу шлаку на навколишнє середовище металургійного заводу;
- використання відходів доменного шлаку в якості штучного заповнювача істотно вплине на зниження собівартості продукції.
Шлаки можуть бути якісною заміною природного доломіту, який традиційно використовується в якості заповнювача при виготовленні блокуючих виробів.
Таким чином можна зробити висновок, що доменні шлаки можна додавати до виробів з портландцементу, що значно здешевлює продукцію, не дозволяючи якості зменшуватись.
