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На даний момент перспективним є створення флуоресцентних зондів, що є чутливими до рН середовища. Вони знаходять широке використання в наукових дослідженнях хімічного, біохімічного та фізіологічного характеру. Останні напрямки потребують створення зондів, що будуть мати робочий діапазон у нейтральних та у лужних значеннях рН, адже деякі клітини здатні до життєдіяльності навіть у сильнолужних середовищах.   Мета роботи – дослідити люмінесцентні та оптичні властивості сполук, які були нещодавно синтезовані, задля можливості наступного використання в якості рН-чутливого флуоресцентного зонда. За рахунок відносно легкого шляху синтезу похідних дициклопентано[b,e]піридинів, їх можна легко модифікувати та надавати нових властивостей.
Спектри поглинання розчинів сполук показали, що сполуки поглинають у діапазоні 315-330 нм. За отриманими даними були розраховані молярні коефіцієнти поглинання, що досягають до 1,0·104 л·моль-1·см-1. Це дозволяє класифікувати дані переходи у спектрах поглинання як дозволені переходи π→π* типу.
Нові аналітичні похідні дициклопентано[b,e]піридинів є перспективними зондами завдяки високим квантовим виходам флуоресценції та швидкому аналітичному відгуку. Встановлено, що сполуки погано розчинні у етанолі, але добре розчинні у ДМСО. Сполуки характеризувались максимумом емісії при [image: image2.png]|max
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 від 480 до 505 нм. Був розрахований Стосків зсув, що становив в середньому 70  ̶  100 нм для усіх похідних. Зміна кислотності середовища значно впливає на люмінесцентні властивості сполук, при цьому відбувається поступове зниження інтенсивності люмінесценції реагентів при збільшенні рН розчинів, що може бути використаними для розробки зондів. Так, для диметиламін та пентаноїл похідних було встановлено, що їх робочий діапазон рН від 10,2 до 11,0, для карбоскиметокси похідної діапазон лінійного відгуку  вужчий: 10,5  - 11,0. 

