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Відомо декілька способів виробництва ціаністого водню, один із них це каталітичне окиснення метану, аміаку і кисню на платиноїдному каталізаторі при високій температурі - метод Андрусова [1] та другий - прямий синтез метану й аміаку на платиновому каталізаторі - метод Дегуса [2].

Отримання ціаністого водню за методом Андрусова протікає на поверхні каталізатора, на основі металів платинової групи різного складу і форми [3-4] за високих температур. На сьогоднішній день цей метод досить мало вивчений і має великі перспективи для подальшого його вдосконалення. 

При дослідженнях процесу отримання HCN методом Андрусова виявлено, що ступінь перетворення реагентів у ціаністий водень залежить не тільки від початкової концентрації, а також і від її співвідношення у вихідної суміші. Доведено, що максимальна ступінь перетворення аміаку і метану досягається при співвідношенні компонентів аміак/метан в реакційній суміші, що дорівнює 1,08-1,1. Максимальний вихід ціаністого водню при окислювальному амонолізі метану при співвідношенні 1,1 становить 7,2%. Встановлено, що в промислових умовах необхідно проводити процес отримання ціаністого водню з невеликим надлишком одного з компонентів, а саме аміаку. Відзначимо, що невеликий  надлишок аміаку практично не впливає на вихід ціаністого водню, але при цьому істотно розширюються вибухобезпечні зони проведення процесу окиснювального амонолізу метану (дія аміаку перевершує відповідний вплив азоту, що сприяє утворенню невибухових і незаймистих метан-аміак-повітряних сумішей). Процес отримання ціаністого водню на заводах проводиться з надлишком аміаку щодо метану на 10%.

Також було досліджено вплив температури на процес утворення ціаністого водню методом Андрусова. Результати дослідження впливу температури процесу окисного амонолізу метану на ступінь утворення ціаністого водню показують, що при температурі процесу 900-920 ° С, ступінь перетворення ціаністого водню становить близько 7%, а при збільшенні температури ступінь утворення ціаністого водню трохи знижується і становить 6,3-6,5%. На нашу думку це може бути пов'язано з процесом розкладання отриманого ціаністого водню відразу після каталітичного пакета в Встановлено, що підвищення температури процесу отримання ціаністого водню окислювальним амонолізом метану надає позитивний ефект на вихід цільового продукту в зоні реакції, що і призводить до зниження виходу ціаністого водню.

Отримані результати досліджень можна використовувати на сучасних азотно-тукових комбінатах для оптимізації процесу синтезу ціаністого водню.
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