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Відомо, що фізико-хімічні властивості сполук суттєво відрізняються в залежності від їх розмірів. Однією з важливих задач нанотехнологій є отримання та стабілізація наночастинок певного складу, розміру та форми. З цією метою розробляються такі методи синтезу наночастинок (НЧ), які дозволяють отримувати доволі монодисперсні фракції. Один з таких синтетичних підходів полягає в осадженні з розчину частинок, стабілізованих 
поверхнево-активними речовинами.
Кристали PbI2 розглядаються як перспективні сцинтиляційні матеріали та вже мають практичне застосування при низьких температурах (від 4,2 К (температура рідкого гелію) –до 50 К). В даній роботі як плівкоутворююючий агент для стабілізації PbI2 використовали полівініловий спирт (ПВС), оскільки він володіє універсальними адгезійними та зв'язуючими властивостями, а також, характеризується стійкістю до окиснення.
Актуальність та інноваційність дослідження полягає в одержанні сцинтиляційних плівкових матеріалів на основі композиту PbI2/ПВС з рівномірним розподілом НЧ PbI2 в полімерній матриці.
Процес одержання нанокомпозитних матеріалів складався з декількох етапів, включаючи застосування сонохімічного методу, адже формування НЧ PbI2 спостерігалося саме під час дії ультразвуку. Кінцевим продуктом була стійка в часі суспензія наночастинок, яку згодом наносили на скляну підкладку з використанням спін-коатеру.
Електронні спектри поглинання колоїдного розчину PbI2, стабілізованого ПВС, реєстрували з використанням спектрофотометру UV/VIS Varian Cary 50 в інтервалі 300 – 1100 нм. На електронному спектрі поглинання розчину спостерігається характеристична вузька смуга при 415 нм, що свідчить про утворення НЧ PbI2. Фазовий склад визначали методом рентгенівської порошкової дифракції на дифрактометрі Shimadzu LabX XRD-6000. 
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Рис.1: АСМ зображення наночастинок PbI2 в полімерній матриці,нанесеній на скляну підкладку.

Морфологію поверхні плівок PbI2/ПВС вивчали за допомогою АСМ (рис.1), СЕМ. Дослідження показали наявність НЧ PbI2 розміром 10 – 50 нм, а основна маса дрібних частинок знаходяться в товщі полімеру. Детальний аналіз даних температурних залежностей спектрів фотолюмінісценції PbI2/ПВС плівок дав можливість встановити природу її компонент, яка є аналогічною до такої в об’ємному кристалі Pb1-xCdxI2 за вищих температур.
