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Сьогодні наноструктурні матеріали є важливою сферою розвитку дослідження завдяки їхнім унікальним характерним ознакам. Одним з найпоширеніших з таких матеріалів є діоксид титану.

Діоксид титану зустрічається в природі у вигляді трьох основних поліморфних модифікацій, які кристалізуються в двох сингоніях: брукіт – в ромбічній , анатаз і рутил – в тетрагональній, але останні відрізняються атомно-кристалічною будовою. Рутил має більш щільну упаковку іонів в кристалах, тому він перевершує анатаз та брукіт по термічній стабільності та твердості.  Рутильна форма діоксиду титану атмосферостійка і добре захищає полімери від УФ променів, запобігає фотокаталізу і втраті властивостей матеріалу (наприклад деструкція, вицвітання), а також володіє кращою покривністю. TiO2 рутильної форми кристалічної решітки є єдиним і безальтернативним білим пігментом в стандартних областях промисловості для додання білизни.

Проводились досліди по отриманню рутилу з дегідратованого розчину титанового аквакомплексу [Ti(OH2)6]3+·3Cl- прожарюванням при невисоких температурах (500-550 (С) і невеликому часу обробки (3 год.). Спочатку відбувається утворення натокристалічних частинок анатазу. Подальше збільшення температури і/або тривалості обробки призводить до появлення кристалів рутила і фазовому переходу «анатаз ( рутил » ( рис. 1)
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Рисунок 1. Фазовий склад порошків, отриманих прожарюванням дегідратованого розчину титанового аквакомплексу [Ti(OH2)6]3+•3Cl-, при зміні температури і тривалості термообробки.

((аморфна фаза (AMOR): ((анатаз (А);        (( рутил (R) ( ( аморфна фаза + анатаз (AMOR+A) 
Отже для одержання рутилу необхідно або підтримувати температуру більше 600 ºС і час обробки 1 годину або 550 ºС і час обробки не менше 4 годин.
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