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Дослідження виробництва виробів

з композиційних органонеорганічних матеріалів.

Дослідження й проектування виробництва виробів з композиційних органонеорганічних матеріалів, що містять неорганічні в’яжучі, органічні компоненти та наповнювачі. В якості неорганічних в’яжучих використані відходи доменних металургійних виробництв у вигляді гранульованих шлаків, які містять оксиди металів і неметалів. Шлак  доменний гранульований, містить у собі алюмосилікатний компонент який при активації сполуками з вмістом лужних металів утворюють шлаколужне в’яжуче, характеристика якого цілком відповідає багатьом  технологічним стандартам у виробництві бетону та виробів з нього. Шлаколужний цемент – гідравлічне в’яжуче отримане шляхом спільного помелу шлаку та сполук з вмістом лужних металів. Створення такого композиту вимагає додаткових енергетичних витрат, тому використання шлаку у вигляді суспензії (помел мокрим способом) робить його економічно доцільним. За попередніми розрахунками собівартість композиту зменшиться на 40% по відношенню до портландцементу. 
Зміна кислотно-лужного середовища у шлакових композиціях може призводити до втрати в’яжучих властивостей, а в подальшому стандартів марки та класу бетону. Але дотримання  визначених співвідношень  R2O:RO:R2O3:SiO=1:(2-4):1:(2-4) дає можливість стабілізувати вихідні показники стандарту. Позитивні результати характеристик міцності отриманих фігурних елементів свідчать про перспективи хімічного модифікування шлакових композицій. Такі суміші можуть бути підготовлені у вігляді двох- компонентних компаунів, твердіння яких може бути розраховане і відтерміноване. Для цього розпочатий глибокий системний аналітичний аналіз стадій формування шлаків:  хімічний аналіз породи, що поступає на виплавку чавуну; температура охолодження шлаку; хімічний та спектральний аналіз гранульованого шлаку; визначення оптимального ступеню помелу шлаку для створення активноі поверхні; підбір оптимального активатора з сполук лужних та лужноземельних металів. До цього аналізу треба долучити  порівняння виробників шлаку для ефективного його використання.
           Складений алгоритм дослідження дозволить оцінити рівень змін у складі  сировини для виплавки чугуну, що вимагає ретельного хімічного складу шлаку . Аналітично-практичний підбір активаторів для шлаку, дасть можливість підібрати економічно обгрунтовані композиціі  шлаколужного вяжучого для використання у підприемницкій діяльності. Майже 70% витрат на виробництво портландцементу припадае на енергетичний сектор, тому використання шлаку це часткове зменьшення навантаження на енергетику, зменьшення частки відходів у промисловості, збільшення рентабельність у підприемницькій діяльності, що зробить ії конкурентною. Це збільшить кількість робочих місць, тобто платників податку. 
