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В наш час, важливим питанням у фармацевтичній індустрії є виготовлення особливо чистої води для лікарських засобів, зокрема для інфузійних розчинів. Інфузійні розчини – це параентеральна форма лікарського засобу, що вводиться в організм людини струйним або крапельним методом більше 100 см3. Параентеральна форма лікарського засобу означає, що лікарська форма потрапляє в кровоток людини минуючи шлунково-кишковий тракт. Вода є важливим компонентов інфузійних розчинів, тому що вона допомогає зробити потрібну концентрацію ліків. Така вода повинна бути максимально хімічно очищеною, вільною від механічних домішок, апірогенною та стерильною, зі значенням рН 5,0–6,8; у ній необхідно контролювати наявність відновних речовин, вугільного ангідриду, нітратів, хлоридів, кальцію та важких металів. [1]
Для очищення води існує велика кількість новітніх технологій та обладнання, що постійно вдосконалюється. Високі вимоги щодо виготовлення води для різноманітних лікарських засобів потребують особливих умов для її приготування та отримання якісної особливо чистої продукції. Одна з провідних технологій для очищення води в Україні є саме установка дистиляційного типу “FINN-AQUA”, з попереднім застосуванням технології зворотного осмосу та іонообмінної установки. 
Метою нашою роботи було вивчення сучасної технології виготовлення особливо чистої води для інфузійних розчинів. Першим етапом на шляху до виготовлення особливо чистої води є проходження водопровідної води через фільтра на установку зворотного осмосу. Даний процес проводиться для пом’якшення води. В процесі зворотного осмосу вода і розчинені в ній речовини розділяються на молекулярному рівні, при цьому з однієї сторони мембрани накопичується практично ідеально чиста вода, а всі забруднення залишаються по іншу її сторону. Зворотний осмос забезпечує набагато більшу ступінь очищення, ніж більшість традиційних методів фільтрації. [2, 3]
Наступним етапом є надходження води до блоків катіонітових і аніонітових фільтроелементів, що являє собою іонообмінну установку. Дана установка використовується для того, щоб виділити іонодисперсні домішки, тобто солі, основи та кислоти, що знаходяться у товщі води у вигляді окремих іонів та молекул.
Заключним та основним етапом є надходження вже попередньо очищеної води на установку дистиляційного типу “FINN-AQUA”. Дане обладнання є багатоступінчастим і тому забезпечує повільне кип'ятіння, щоб важкі домішки не виносились паром і не потрапляли в дистилят. Процес очищення відбувається через різницю температур технічного пару і очищеної води, що подаються в установку. При цьому, від пари відділяється вода, яка не випарувалась. Чиста пара з великою швидкістю підіймається по спіральному жолобу, роблячи круговий рух. Завдяки центробіжним силам, які утворюються при такому русі, відділяються залишкові в парі частинки і краплі, в тому числі і ендотоксини.
Для приготування води для ін’єкцій використовуються провідні технології і  продукція відповідає вимогам належної виробничої практики, яка застосовується у Європі. Отриману за даною технологією воду можна використовувати для інфузійних розчинів.
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