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На даний час при регенерації мідно-цинкових сульфатних розчинів великого значення набувають методи контактного витіснення (цементації), які найбільш ефективні при обробці концентрованих розчинів [1]. При уявній простоті процеси цементації є надзвичайно складними, в зв'язку, з чим до теперішнього часу в літературі немає їх адекватного наукового опису.

Процес цементації металів визначається двома послідовними процесами: дифузією реагуючої речовини до поверхні розділу і власне хімічною реакцією. Перебіг реакції у дифузній або кінетичній областях залежить від декількох факторів, серед яких основними є температура і перемішування розчину. Зміна лімітуючої стадії реакції з ростом температури пов'язана з різною залежністю швидкості дифузії і швидкості реакції від температури. У цьому випадку на залежностях (lnk –1/T) можна виділити ділянки з різними нахилами. При цементації міді цинком спостерігаються дві прямолінійні ділянки залежностей (lnk – 1/T) (рис. 1), що свідчить про зміну природи лімітуючої стадії процесу при підвищенні температури. До температури 303 К лімітуючою стадією є кінетичний процес, в області Т 
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 303 К процес переходить в область змішаного дифузно-кінетичного контролю.
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Рис. 1. Залежність (lnk – 1/T) у кінетичній і дифузійній областях при цементації міді цинком з початковою концентрацією C0Cu2+= 0,87 моль/л
На основі розрахунку константи рівноваги процесу контактного витіснення міді визначена зміна ізобарно-ізотермічного потенціалу процесу. Найбільше зміщення рівноваги в напрямку контактного витіснення міді зареєстровано при збільшенні температури з 293 К до 298 К. Тому на практиці рекомендовано підтримка температури 298 К, що дозволяє більш повно витягти мідь з сульфатного розчину.
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