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Актуальною проблемою сучасного світу є утилізація твердих побутових відходів, а саме найбільш складною є переробка первинного і вторинного склобою, який складає приблизно 15 % від усіх твердих відходів, та з кожним роком кількість його збільшується [1]. Тому використання склобою в якості сировини забезпечить істотне покращення екологічної ситуації, економію матеріальних і енергетичних ресурсів при виробництві скла, емалей і глазурі, будівельних, теплоізоляційних, електротехнічних матеріалів, скляних мікрокульок й мікросфер, скловолокна, склосмазок, тощо. 


Одним із перспективних напрямів вирішення даної проблеми є застосування склобою для отримання смальти, що використовують при створенні мозаїчних панно. Як відомо, смальта - найдавніший матеріал, що представляє собою кольорове непрозоре (заглушене) скло у вигляді кубиків або пластинок і відрізняється стійкістю до дії агресивних середовищ, кольоростійкістю, широкою кольоровою палітрою, насиченістю і неповторністю відтінків, світінням, довговічністю. Істотним недоліком смальти, що обмежує сфери її застосування, є висока собівартість.


Метою даної роботи є визначення можливості застосування тарного склобою в якості основи для складів кольорової смальти. Складність задачі обумовлюється необхідністю рівномірного забарвлення плиток, яке в традиційному склоробстві досягається шляхом уведення барвників у вихідну шихту і наданням виробленій скломасі необхідних колірних характеристик в процесі варіння при іонному і молекулярному механізмах забарвлення або, у разі колоїдного механізму забарвлення, подальшою термообробкою (наводкою) готових скловиробів.


У зв'язку з тим, що традиційне забарвлення скломаси є високотемпературним, то за для зменшення енерговитрат, було запропоновано спосіб уведення на помел склобою різних пігментів, як це здійснюється в технологіях емалювання і глазурування для забарвлення склопокриттів при їх випалюванні. Було встановлено оптимальний гранулометричний склад склобою, що подрібнюється разом з пігментом, при якому досягається рівномірне, або контрольоване забарвлення смальти в процесі короткочасного низькотемпературного випалу в температурному інтервалі розм'якшення експериментальних композицій (склобій безбарвної тари – пігмент).

В результаті даних досліджень було отримано на основі тарного склобою композицій смальти різних кольорів, що відповідають RAL-K7, зокрема: 1005 - honiggelb - медово-жовтий, 1016 - schwefelgelb - сірчисто-жовтий, 3013 - tomatenrot - томатний червоний, 6004 - blaugrun - синьо-зелений, 7034 - gelbgrau - жовто-сірий, 8012 - rotbraun - червоно-коричневий, 8019 - graubraun - сіро-коричневий. Визначення хімічної стійкості, термостійкості, кольоростійкості і температурного коефіцієнта лінійного розширення показало, що розроблені склади кольорових смальт за цими значеннями відповідають прийнятим стандартам та можуть бути рекомендовані для виконання мозаїчних панно різноманітного призначення.
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