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При очищенні стічних вод від різноманітних токсикантів однією з найважливіших проблем залишається утилізація небезпечних відходів, що утворюються. Очищення великих об’ємів вод вимагає значних витрат. Тому доцільне використання природних глинистих мінералів у якості сорбційних матеріалів. Іммобілізація токсичних речовин в неорганічних матрицях один з найефективніших методів, тому що керамізацією забезпечується найвища стійкість до агресивних середовищ при їх зберіганні.

Використання місцевих глинистих мінералів у якості сорбентів для очищення стічних вод від сполук важких металів є доцільним як з економічної, так і з екологічної точок зору. Після термічної обробки отримуємо достатньо міцні керамічні матеріали, які відповідають всім вимогам до вилуговування з них токсичних забруднювачів. 
На кафедрі хімічної технології кераміки та скла широко досліджуються сорбенти як з природної мінеральної сировини, так і модифіковані різними методами для видалення як катіонів, так і аніонів-забруднювачів. Раніше було показано, що природні та модифіковані глинисті мінерали шаруватої структури ефективно видаляють радіонукліди, важкі метали та органічних речовин із забруднених водних середовищ [1, 2]. Після адсорбції відпрацьовані сорбційні матеріали обробляли за керамічною технологією, досліджували механічну та хімічну стійкість випалених зразків, а також визначали їх фізико–механічні властивості. Один із показників міцної фіксації важких металів в керамічній матриці після випалу є дослідження хімічної стійкості термооброблених сорбентів, яку оцінюють за ступенем та швидкістю вилуговування забруднювача різними реагентами. Нами досліджено видалення неорганічних забруднювачів - сполук кобальту (ІІ), міді (ІІ), нікелю (ІІ), хрому(IV) i (VI) та ін.) полімінеральною глинистою сировиною Київської області. Показано, що дана технологія забезпечує високу міцність та ступінь фіксації іонів важких металів в структурі сорбенту на основі глинистого мінералу, вторинне забруднення навколишнього середовища практично відсутнє. 
Наразі проводяться дослідження введення відпрацьованого сорбенту в керамічні матеріали для будівництва. Як показали дослідження, введення в керамічний шлікер до 5% відходів водоочищення після термічної обробки при 1100 оС міцно фіксує важкі метали в керамічній матриці. Дослідження вилуговування важких металів слабкими кислотами підтверджує високий ступінь фіксації їх, що дає можливість використовувати дані матеріали для будівництва споруд технічного призначення.
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