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Раціональне використання водних ресурсів і підвищення вимог до якості очищення стічних вод ставлять підприємства перед необхідністю вирішення завдань створення оборотного водопостачання, регенерації цінних компонентів з метою зниження негативного антропогенного впливу на навколишнє природне середовище. Відомо, що сполуки хрому характеризуються негативним впливом на живі організми і тому запобігання надходженню їх в навколишнє середовище є актуальним завданням для науковців та дослідників [1]. А сполуки хрому, що містяться в стічних водах хімічних і гальванічних виробництв, характеризуються надзвичайно високою токсичністю, внаслідок чого виникає необхідність в створенні ефективних технологічних процесів знешкодження стічних вод, при яких якість очищеної води відповідає вимогам до стічних вод і є економічно вигідними в замкнутих систем водокористування конкретного підприємства.
Існуючі на сьогоднішній день методи очищення хромовмісних стічних вод дозволяють очищувати їх без подальшого використання та включають складування осаду на спеціальних полігонах. Тому, надзвичайно актуальним питанням є вирішення завдання створення таких процесів, які б дозволили проводити очищення стічних вод з отриманням оборотної води для додаткових технологічних потреб і продуктів, які могли бути повторно використані в технологічному виробництві.
У зв'язку з цим потрібні принципово нові підходи до розв’язання даної проблеми. На кафедрі хімічних технологій та водоочищення Черкаського державного технологічного університету проводяться дослідження, які спрямовані на розробку оптимального способу знешкодження хромовмісних вод з можливістю повернення речовин в цикл або отримання продукту.
При виконанні роботи виконувалися наступні завдання: Вивчення літературних джерел та аналіз складу хромвмісних стічних вод, вивчення методів очищення стічних вод від хрому, розробка та дослідження ефективного застосування методу очищення та дослідження економічних і екологічних показників технології очищення.
Сутність даного методу заключається в провененні декількох груп досліджень. Перша група була направлена на дослідження властивостей змішування розчинів та виявлення оптимального значення pH для протікання реакції. 
[bookmark: _GoBack]Друга група дослідів направлена на вивчення та порівняння процесів осадження гідроксиду хрому і співосадження його з гідроксидом заліза при оптимальних дозах вапна виявлених в першій групі досліджень. 
Третя група дослідів була направлена на дослідження процесу осадження в залежності від дози витравлюючого реагенту.
Відповідно за впливом легкої промисловості на навколишнє середовище необхідно здійснювати жорсткий і пильний контроль. Повинен проводитися постійний моніторинг концентрацій забруднюючих речовин в скидаються виробництвом і стікають з промислового майданчика водах [2]. Тільки таким чином можливо знизити до мінімуму вплив подібного роду підприємств на екологічну обстановку в країні.
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