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Глобальною проблемою екології – є очистка стічних вод, які утворюються на підприємствах, що призводить до забруднення довкілля. Життєвонеобхідною складовою усього людства є питна вода. В природних водах, які використовуються з побутовою метою присутні аніони та катіони (Са2+ , Мg2+ , SO42- та інші) від яких залежать санітарно - гігієнічні властивості води [1]. Для вирішення цієї проблеми використовується багато способів очистки води, але один із перспективних – це електроліз [2]. Електрохімічні методи очищення мають ряд переваг: спрощена технологічна схема при експлуатації виробничих установок; легка автоматизація їх роботи; порівняно невеликі виробничі площі, необхідні для розміщення очисних споруд. Вивчення кінетики процесу електролізу водопровідної води є доцільним. 
Вплив таких кінетичних характеристик як температура та зміна концентрація катіонів та аніонів при очищенні води досліджено згідно з методикою, яка раніше була описана [3]. Одержано ряд кінетичних характеристик процесу електролізу водопровідної води. На прикладі модельних розчинів водопровідної води вивчалась залежність сили струму, опору та питомого опору від концентрації (Таблиця). 
Таблиця. Залежність характеристик процесу електролізу води від концентрації розчині хлориду натрію при температурі 20° С.
	Концентрація розчину, %
	l, А
	R, Oм
	ρ, Ом*м, *10-3

	5
	0,458
	10,92
	142

	10
	0,780
	6,61
	83

	20
	1,488
	3,36
	44

	30
	2,732
	1,82
	24


Із збільшенням концентрації NaCl сила струму збільшується, опір та питома ємність зменшується. Підвищення температури від 18 до 50° C показує зменшення питомого опору з 28 до 7 для 30 % розчину, подібна тенденція спостерігається для інших концентрації. 

Вплив температури досліджувався для 10 % розчину, при збільшенні від 20 до 90° С значення питомого опору зменшується до 0, 0094 Ом*м у порівнянні із 0, 083 Ом*м – для 20°C. Підвищення температури зменшує значення ρ майже в 10 разів.

Витрати енергії при очищенні води , яка містить 300 мг/л домішків, до остаточного вмісту солей 5 мг/л складає 8 кВт*г/м3 . Із підвищенням вмісту катіонів та аніонів питомі затрати енергії зростають. Ефективність електролізу водопровідної води визначається питомим опором та електропровідністю рідини і залежить від таких кінетичних параметрів як температура та концентрація. 
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