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Промислові стоки є найбільш потужним антропогенним джерелом забруднення природних вод, яке характеризується як великим об’ємом утворення, так різноманітним хімічним складом. А утворення ненормативно очищених стоків, тобто таких, в яких перевищені припустимі концентрації забруднюючих речовин, призводить до порушення технологічних процесів очищення, додаткового навантаження на очисні споруди, руйнування каналізаційних мереж, погіршення екологічної ситуації а також забруднення поверхневих вод. Такі стоки скидають передусім виробничі й промислові підприємства, заклади громадського харчування, автомийки. 
Одним із важливих завдань сьогодення для молодих вчених стало створення та удосконалення методів очищення стічних вод в напрямку підвищення їх ефективності, спрощення у виконанні, пошуку більш дешевих та безпечних реагентів. 

Метою наукової роботи, яка проводиться на кафедрі хімічних технологій та водоочищення, є дослідження способу удосконалення коагуляційного-флокуляційного процесу очищення стічних вод, наближених до стоків текстильної промисловості, шляхом зміни складу реагентів. При виконанні експериментальної частини роботи було проведено ряд досліджень направлених на порівняння ефективності різних типів коагулянтів (PIX-318, ALS, алюміній сірчанокислий) та природних флокулянтів (альгінату натрію, хітозану). 

Об’єктами дослідження були штучно створені модельні розчини наближені до стічних вод текстильних виробництв. Для цього використовувались барвники, а саме: активний синій, прямий чорний та дисперсний червоно-коричневий та біла глина косметична – для створення мутності.

В процесі підбору найбільш ефективних реагентів для очищення модельних розчинів, а також для визначення оптимальної дози реагентів (Ме/дм3) застосовували метод пробної коагуляції – «Джар-тест» (JAR-test). Даний метод імітує виробничий процес, що дозволяє визначити ефективну дозу реагентів та мінімальний час, який потрібен для утворення та осадження (спливання) пластівців у вигляді осаду. Дослідження якості обробленої води після відстоювання, а саме, визначення ступеню забарвлення та мутності, проводили з використанням лабораторного спектрофотометру Ulab 102 та мутноміру TB 1000W. 

Таким чином, при проведенні експериментальних досліджень були встановлені оптимальні дози реагентів, порівняно дію промислових коагулянтів на прикладі PIX-318, ALS, алюміній сірчанокислий, та природних флокулянтів альгінату натрію і хітозану. Аналіз даних по вивченню ефективності реагентів був проведений шляхом порівняння ступеня очистки розчинів, розмірів утворених агломератів та часу осадження. 
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