КОНТРОЛЬ ПІРЕТРОЇДІВ В ЗЕРНАХ СОЇ МЕТОДОМ ГАЗОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ТЕРМО-ІОННОГО ДЕТЕКТОРА
Душна О.М., Полюжин Л.І.
Лабораторія високоефективної рідинної хроматографії
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів, вул. Донецька, 11, 79000 
labvethplc@scivp.lviv.ua
Піретроїди – ряд пестицидів синтетичного походження. Вони досить широко й ефективно використовуються в якості інсектицидів у боротьбі зі шкідниками сільськогосподарських культур, таких як картоплі, плодових і городніх рослин, для боротьби з екзопаразитами худоби, зі шкідниками запасів продовольства у побуті. Піретроїди мають широкий спектр дії та ефективні при незначних нормах витрат, що складають десятки або сотні грамів на гектар площі, яку обробляють.
Контроль усіх пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті в Україні регулюється законодавством України. Допустимі концентрації пестицидів зазначені у ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті». Згідно Європейського Регламенту контроль залишкових кількостей нітрогено- та фосфоровмісних пестицидів здійснюється згідно Regulation (EU) 2019/1792, Regulation (EU) No 834/2013, Regulation (EU) 2017/623 та ін. Допустимий вміст пестицидів у продутах харчування є на рівні 0,05 мг/кг (50 ppb). 
Визначення залишкових кількостей піретроїдів (дельтаметрину, λ-цигалотрину, 
α-циперметрину, перметрину) проводили на газовому хроматографі Varian 3800, оснащеному нітрогено-фосфорним (термо-іонним) детектором та скляною капілярною колонкою 
CP-SIL 5 CB 15 × 0,25 з товщиною внутрішнього покриття 0,25 мкм 100 % диметилполісилоксану. Розділення проводили при програмованій температурній. Температура інжектора становила 250 °С, ін’єктували 2 мкл проби, поділ проби був 1:10. Як газ носій використовували аргон, швидкість подачі газу була постійна – 2,0 мл/хв. Температура детектора становила 300°С, як піддувку до детектора використовували суміш водню, аргону та повітря у співвідношенні 1:1:10. Як розчинник використовували ацетонітрил. Загальний час хроматографування 24 хв. Часи виходу для пестицидів зазначені в таблиці 1.
Таблиця 1. 

Часи виходу (утримування) нітрогено- та фосфоровмісних пестицидпіретроїдів при газохроматографічному визначенні з використанням нітрогено-фосфорного (термо-іонного) детектора.

	№
	Назва піретроїду
	Час виходу (утримування), хв

	
	
	1 пік
	2 пік

	1
	Дельтаметрин
	13,52
	13,92

	2
	λ-цигалотрин
	9,40
	9,61

	3
	α-циперметрин
	11,20
	11,48

	4
	Перметрин
	11,77
	12,02


Методику визначення піретроїдів апробували для зразків зерна сої. Правильність розробленої методики перевіряли способом уведення стандартної добавки пестицидів в матрицю зразка. Пробопідготовку зразків сої проводили згідно ДСТУ EN 1528-1:2002.
