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Комплекс AquaBox компанії ECOSOFT-BWT являє собою свого роду сучасний «міні-завод» з очищення води. Це комплексна система вода в якій проходять декілька стадій очищень, головна з яких – зворотний осмос. Така вода, зазвичай, має солевміст в межах 5-10 мг/дм3, її бажано додатково мінералізувати (ремінералізувати) до рівня не нижче 100 мг/дм3, який відповідає Державним санітарним нормам і правилам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для потреби людини».
Метою даної роботи було налаштування комплексу AquaBox ECOSOFT-BWT на воді київської водогінної мережі для отримання води склад якої відповідає рекомендованим фізико-хімічним показникам згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10. Також, була спроба досягти схожого хімічного складу найкращих питних вод, які  представлені на ринку України. 
В аквабоксах ECOSOFT-BWT була проведена модернізація існуючої схеми ремінералізації води, а також введений блок безпосереднього дозування розчинів солей в очищену воду.
В якості ремінералізуючого розчину використовувався розчин солей для ремінералізації виробництва компанії ECOSOFT-BWT.
Представлені в таблиці результати свідчать про те, що проведена модернізація комплексу AquaBox ECOSOFT-BWT дозволяє отримувати питну воду, що відповідає вимогам чинного законодавства. Крім цього, така вода за показникам хімічного складу подібна до води ТМ «Моршинська», яка користується найбільшою популярністю в Україні, а також експортується у Європу. Також проведена модернізація дозволяє проводити зміну дозування ремінералізуючого розчину і таким чином коригувати солевміст.

Хімічний склад води системи AquaBox при різних варіантах дозування сольового розчину
Таблиця 1

	Торгова марка
	TDS, ppm
	Твердість,

мг-екв/дм3
	Лужність, мг/дм3
	Ca2+, мг/дм3
	Mg2+, мг/дм3
	K2+, мг/дм3
	Cl-, мг/дм3

	ТМ «Моршинська»
	80,1
	1,22
	74,4
	18,4
	3,65
	1
	12,4

	ТМ «Ecosoft-BWT»
	100±5
	1,7
	7,32
	20,8
	8
	1
	58,6

	ТМ «Ecosoft-BWT»
	125±5
	2,14
	8,5
	26,8
	9,9
	1,2
	74,4

	ТМ «Ecosoft-BWT»
	150±5
	2,6
	12,2
	34,5
	10,7
	1,5
	88,8

	ТМ «Ecosoft-BWT»
	200±5
	3,34
	13,4
	41,3
	15,6
	1,9
	110,1


Варто зазначити, що контроль хімічного складу води при наливі пляшок різного об’єму (1-19 дм3), як в безперервному так і періодичному режимах, підтвердив коректність роботи комплексу.
Отже, завдяки проведеній модернізації наявної схеми ремінералізації в комплексі AquaBox ECOSOFT-BWT, вдалося отримати питну воду, склад якої відповідає нормативам якості фізіологічно повноцінною води згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10, а також отримувати воду, яка за своїм хімічним складом подібна до найкращих столових вод ринку України.
