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Для підвищення ефективності сорбентів щодо іонів токсичних металів на розвиненій поверхні поруватих неорганічних носіїв усе частіше закріплюють поліфункціональні полімери, які мають комплексотвірні та іонообмінні властивості (полііонени, полігексаметиленгуанідін та його похідні, поліанілін, поліакрилова кислота). Але у таких полімерів йонообмінні властивості значно переважають над комплексотвірними, тому сорбенти на їх основі можуть вилучати зі стічних вод переважно аніонні форми багатовалентних металів (молібдати, вольфрамати, хромати та дихромати, арсенати тощо) або кислотні залишки мінеральних кислот (зокрема нітрати, фосфати, арсенати) і мають низьку сорбційну здатність щодо катіонів перехідних металів. Тому актуальним залишається пошук органо-мінеральних композитних матеріалів, до складу яких входять полімери з суто комплексотвірними властивостями [1]. Проте у науковій літературі наразі мало робіт щодо закріплення на поверхні неорганічних поруватих матеріалів комплексотвірних полімерів з одночасно присутніми у їх складі сульфуро- та нітрогено  або оксигеновмісними групами.
Дана робота присвячена синтезу та дослідженню будови полімер-мінеральних сорбентів на основі силікагелів, на поверхні яких були адсорбовані поліоксистирен та поліаміностирен, модифіковані boc-S-бензоїл-L-цистеїном, до складу яких входять різні за хімічною природою потенційні ліганди: гідроксо-, аміно- та сульфуровмісні групи. Заздалегідь синтезовані полімери були адсорбовані на поверхні силікагелів з розчину тетрагідрофурану у масових співвідношеннях полімер : силікагель = 1 : 4  та 1 : 3.
Факт іммобілізації полімерів на поверхні силікагелів підтвердили шляхом порівняльного аналізу ІЧ-спектрів, термогравіметричного та мас-спектрального аналізу синтезованих композитів та вихідного силікагелю. За результатами термогравіметричного аналізу були розраховані масові частки іммобілізованих полімерів у складі синтезованих композитів та встановлені температурні проміжки термодеструкції закріплених полімерів. 
Зміни параметрів поверхні силікагелю після модифікації обраними полімерами були встановлені з використанням методу низькотемпературної адсорбції-десорбції азоту. Одержані ізотерми адсорбції-десорбції азоту синтезованих композитів та вихідного силікагелю є подібними, що свідчить про відсутність значних змін у структурі поверхні силікагелю у результаті закріплення обраних полімерів. Шляхом комп’ютерної обробки одержаних ізотерм адсорбції-десорбції азоту різними методами було зафіксовано зменшення питомої площі поверхні силікагелів після закріплення полімерів. А шляхом обробки діаграм розподілу розмірів та об’ємів пор з використанням методу BJH були розраховані значення середнього діаметру та об’єму пор поверхні синтезованих композитів. 
Геометричні форми розташування полімерів на поверхні силікагелю дослідили за допомогою скануючої електронної мікроскопії. Отримані СЕМ-фото синтезованих композитів зафіксували розміщення полімерів на поверхні силікагелів у вигляді агломератів опуклої та брускоподібної форми. 
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