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Оксидні стекла довгий час залишаються в центрі уваги світової науки завдяки неоднозначності визначення будови, широкому спектру модифікацій та здатності до введення різних активаторів для отримання цих модифікацій. Серед функціональних стекол боратно-фосфатні представляють унікальну синергію двох склотвірних оксидів, P2O5  та B2O3, які можуть утворювати незліченну кількість мереживних сіток та ланцюгів та утворювати стабільні та стійкі стекла [1].
У роботі представлено закономірності одержання та спектральні долідження стекол  (47,5-0,5х)P2O5– xB2O3 – 5Bi2O3– (47,5-0,5х)MI2O ( MI = Li, Na, K; x= 20-60 % ). Стекла отримано методом раптового охолодження сольового розплаву, при цьому встановлено факт формування кристалів BіPO4 за умови повільного охолодження розплаву. Для вивчення люмінесцентних властивостей додано 0,03 % мол. Pr6O11. Отримані стекла охарактеризовано ІЧ спектроскопією, рентгенографією порошку та люмінесцентною спектроскопією (рис.1).
Встановлено, що в спектрах збудження люмінесценції при реєстрації λрег = 600 нм спостерігається характерний набір смуг для йону празеодиму(ІІІ), а при збудження на 473 нм спостерігається збудження власне фосфатно-боратної матриці.
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Рис.1. Спектри збудження люмінесценції стекол (47,5-0,5х)P2O5– xB2O3 – 5Bi2O3– (47,5-0,5х)K2O, x=  20( червона крива), 40 % (синя крива) та -60 % (чорна крива): а) λрег = 600 нм; б) λрег = 600
У спектрах люмінесценції простежують широкі смуги 5d→ 4f емісії в діапазоні 250–280 нм (5d→3Hj ) та 4f→ 4f смуги випромінювання при 400 (1S0→1I6), 480 (3P0→3H5) і 600 нм (3P0→3F4). На основі отриманих даних запропоновано ряд гомогенних стекол, які мають найвищу прозорість у видимому діапазоні, при цьому можуть виступати модифікаторами світіння фітодіодів для тепличного освітлення.
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