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Виготовлення сучасних кісткових імплантів є одним із найважливіших завдань у військовій медицині. Хоч досягнуто було вже досить великих успіхів, однак сучасні металеві замінники кісток та штифти мають багато недоліків. Так, титанові імпланти, хоч і є зносостійкими, дороговартісні та мають вибіркову сумісність та складну імунну відповідь, а дешеві китайські аналоги, містять занадто непередбачуваний склад та токсичність.
Сучасні імпланти виготовляють за допомогою 3D – друку і їх склад має бути максимально наближений до кісток. З найбільш відомих складових, що відповідають за міцність кісток є фосфати кальцію [1]. І серед них ті, що характеризуються структурою апатиту, мають найбільші перспективи. Сам апатит належить до класу природніх мінералів, але для промислового виробництва методика його одержання має бути максимально дешева та доступна.

У представленій роботі розглядається можливість впливу етанолу на склад та дисперсність фосфатів кальцію зі структурою апатиту методом співосадження з водних розчинів. Для встановлення ролі етанолу кількість етилового спирту у розчині варіювалася від  16,7 до 50,0 %, а для дослідження отриманих порошків використовувалися методи інфрачервоної спектроскопії та сканувальної електронної мікроскопії.
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Рис. Інфрачервоні спектри фосфатів кальцію, отримані при 1- 0; 2 – 16,7 %, 3 – 33,3%; 4 – 50 % об. етанолу ( ліворуч) та зображення зразку 4 сканувальною електронною мікроскопією при напрузі 30кВ (праворуч).
Встановлено, що наявність етанолу впливає на вміст карбонату у складі гідроксиапатиту, а саме: кількість карбонату за інфрачервоними спектрами тим менша, чим більший вміст етанолу. Показано, що при збільшенні вмісту етанолу в реакційній суміші від 16,7 до 50,0% практичний вихід продукту зменшується від 22,2 до 17,4%, при цьому дисперсність отриманого матеріалу стає менше від 25 нм до 10-20 нм. 
Література
[1] Струтинська Н.Ю., Слободяник М.С., Тітов Ю.О., Слива Т.Ю. Особливості гетеровалентного заміщення в катіонній та аніонній підгратках кальцій фосфату апатитового типу. Питання хімії та хімічної технології, 2021, 2, 126-131.
